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RESOLUCION INTN N° {44/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA LA “GUIA DE INSPECCION DE INSTALACIONES
ELECTRICAS EN BAJA TENSION”.

Asuncion, 1F de octubre de 2023

VISTO:

El Memorando DSE N° 38/2023 de fecha 17 de octubre de 2023, remitido por el Ing. Rubén Ricardo
Ramirez, Director de la Direccion de Seguridad Eléctrica, por medio de la cual solicita la aprobacion de la
Guia de Inspeccién de Instalaciones Eléctricas en Baja Tension, como instrumento a seguir para la
inspeccién de instalaciones eléctricas en baja tension, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitucién Nacional, en su articulo 4° garantiza la proteccién de las personas tanto en su
integridad fisica como en su seguridad personal y la de sus bienes, y dispone que la misma, es una
obligacion del Estado.

Que la Ley 5668/2016 de “Verificacion y control de la calidad y seguridad de los productos y
servicios en las instalaciones eléctricas”, en su articulo 12 textualmente establece: “El Poder Ejecutivo
reglamentaré la presente ley, a través del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia
(INTN)”.

Que el Decreto N° 9265 de fecha 30 de julio de 2018, que reglamenta la Ley 5668/2016, en su
articulo 3 autoriza al Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizaciéon y Metrologia (INTN), a dictar los
instrumentos técnicos y los actos administrativos pertinentes y ejercer las facultades de verificacion y
control de la calidad y la seguridad de los productos y servicios en las instalaciones eléctricas en el marco
de la Ley 5668/2016.

Que el citado Decreto N° 9265/2018, en su articulo 73 reza: “El Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN) establecera mediante resolucién institucional la implementacién
gradual de la inspeccion de instalaciones eléctricas segin un criterio a definir en conjunto con la
Administracién Nacional de Electricidad (ANDE) hasta tanto exista en el pais la infraestructura necesaria
para la aplicacion general del esquema de inspeccion”.

Que, por la misma Ley se faculta al INTN a establecer los mecanismos técnicos para garantizar la
seguridad de las personas y demas seres vivos, asi como de los bienes materiales.

Que, el instrumento a ser aprobado por la presente disposicion tiene como objetivo establecer los
criterios a ser tenidos en cuenta para llevar a cabo las inspecciones de todas las instalaciones eléctricas
en baja tension, indicadas en la Norma Paraguaya de Instalaciones Eléctricas de Baja Tension NP 2 028
96, en su edicion vigente, a partir del punto de la instalacion que corresponde al usuario, es decir, a partir
de la llave limitadora de carga del establecimiento.

Que la Ley N° 2575/2005 establece las atribuciones de la Direccion General y que las
disposiciones legales que rigen la materia permiten la emision de la presente.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,
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institucién innovadora y competitiva, reconocida nacional e internacionalmente.
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LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGiA,
NORMALIZACION Y METROLOGIA

RESUELVE:

Art. 1 APROBAR la “Guia de Inspeccién de Instalaciones Eléctricas en Baja Tension”, que
establece los criterios y requisitos técnicos para la inspeccion de las instalaciones
eléctricas de baja tension, de acuerdo con la Norma Paraguaya NP 2 028 96
Instalaciones Eléctricas de Baja Tension, en el marco de cumplimiento de la Ley N°
5668/2016 “De Verificacion y control de la calidad y seguridad de los productos y
servicios en las instalaciones eléctricas” y su Decreto reglamentario N° 9265/2018, y
que forma parte integra de la presente resolucion.

Art.2° DISPONER que la “Guia de Inspeccion de Instalaciones Eléctricas en Baja Tension”,
aprobada por este acto administrativo, aplica, ademas, a instalaciones eléctricas de
infraestructuras existentes tales como instituciones publicas y establecimientos privados
de concurrencia masiva como escuelas, colegios, universidades, grandes centros
comerciales, plazas, centros de recreacion y esparcimiento, asi como locales de
eventos masivos, considerando que los mismos tendran un trato particular, en relacion
con las etapas de la inspeccién mencionadas en el Decreto 9265/2018 y en la norma
paraguaya NP 2 028 96.

Art. 3° ESTABLECER que el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia
(INTN) queda facultado para realizar las modificaciones necesarias a la "Guia de
Inspeccion de Instalaciones Eléctricas de Baja Tension”, con el fin de mantenerla
actualizada, de acuerdo con los avances tecnolégicos y normativos en materia de
seguridad eléctrica.

Art. 4° COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar

v 7 Ly~
Ing. LIRA/GIMENE
Directora General
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Prefacio

La Guia de Inspeccién de Instalaciones Eléctricas, publicada por el Instituto Nacional de
Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN), representa un logro muy importante del
GOBIERNO NACIONAL y de esta administracién; centrada en la seguridad del ciudadano,
es una herramienta esencial en el ambito de la seguridad eléctrica en instalaciones en baja
tension en Paraguay.

La guia fue concebida como un instrumento de caracter riguroso pero practico que
pretende estandarizar el proceso de inspeccién de las instalaciones eléctricas, facilitando
dicho proceso pero garantizando que se cumplan con los estandares técnicos y de
seguridad establecidos en la Norma Paraguaya NP 2 028 96, “Instalaciones Eléctricas de
Baja Tension”, alineado a la Ley N°5668/2016, “que Establece la Verificacién y Control de
la Calidad y Seguridad de los Productos Eléctricos en Instalaciones Eléctricas’, y el Decreto
Reglamentario N°9265/2018. '

En un mundo dependiente de la energia eléctrica, la correcta implementacion y supervisién
de las instalaciones eléctricas es de vital importancia para garantizar la seguridad de las
personas, la integridad de las propiedades y la continuidad de las operaciones, una
instalacién adecuadamente disefiada y correctamente mantenida no solo disminuye
riesgos y previene accidentes, sino que también promueve la eficiencia energética y
contribuye al desarrollo sostenible.

La guia, cuya elaboracién fue posible gracias a la colaboracién de profesionales y
organizaciones comprometidas con la seguridad eléctrica en Paraguay, incluye una Lista
de Verificacién de Inspeccién, herramienta practica que proporciona un enfoque
sistematico para el proceso de inspeccion, disefiado para ser de utilidad tanto para los
inspectores como para los profesionales responsables de la supervision y evaluacién de
instalaciones eléctricas.

Se estructura en torno a tres etapas fundamentales de inspeccioén: la Inspeccion Inicial, la
Inspeccion intermedia y la Inspeccion Final. Estas etapas, detalladamente explicadas en
el texto, permiten una evaluacion exhaustiva de las instalaciones eléctricas nuevas o
modificadas, asi como de las instalaciones existentes que requieran verificacién y mejora,
pero también recoge y se adapta a la realidad del pais y al grado de madurez del sistema
nacional de la calidad.

Entendemos que la seguridad eléctrica es una responsabilidad compartida entre los
organismos reguladores, propietarios de inmuebles, profesionales instaladores y de
inspeccién; esta guia refuerza la cooperacion y la responsabilidad entre estos actores
alentando la mejora continua en la gestion de las instalaciones eléctricas.

Convencidos de que estamos dando el paso correcto hacia un entorno mas seguro y
confiable en el dmbito de las instalaciones eléctricas, esperamos que esta Guia de
Inspeccién de Instalaciones Eléctricas se convierta en una valiosa referencia y herramienta
de trabajo, que marcara el proceso de implementacién de la Ley N°5668/2016.

)
Ve
Ing. Lira Rossana/Giménez Giménez
DIRECTORA GENERAL
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1.

OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo establecer los criterios a ser tenidos en cuenta
para llevar a cabo las inspecciones de las instalaciones eléctricas de baja tension.

2.

ALCANCE

Esta guia aplica a todas las instalaciones eléctricas indicadas en la Norma Paraguaya de
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensién NP 2 028 96, en su edicién vigente, a partir del
punto de la instalacion que corresponde al usuario, es decir, a partir de la llave limitadora
de carga del establecimiento. -

Por otro lado, esta guia también aplica a instalaciones eléctricas de infraestructuras
existentes tales como instituciones publicas y establecimientos privados de concurrencia
masiva, como escuelas, colegios, universidades, centros comerciales, shoppings, plazas,
centros de recreacién y esparcimiento, locales de eventos masivos, etcétera, bajo la
consideracion de que los mismos tendran un trato particular en relacion a las etapas de Ia
inspeccion mencionadas en el Decreto 9265/2018 y en la norma paraguaya que se
menciona mas arriba. Para los fines pertinentes de esta Guia, se considera concurrencia
masiva a cualquier tipo de local que cuente con una carga de mas de 20 personas
presentes en el lugar en el mismo periodo de tiempo, cual fuera sea la estructura de Ia
edificacion.

3.

DEFINICIONES GENERALES

3.1 COMPONENTES DE LA INSTALACION

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Componente (de una instalacién eléctrica): Término empleado para designar
items de la instalacién que, dependiendo del contexto, pueden ser materiales,
accesorios, dispositivos, instrumentos, equipamientos (de generacidn, conversion,
transformacion, transmisién, almacenamiento, distribuciéon o utilizacién de energia
eléctrica), maquinas, conjuntos o también segmentos o partes de la instalacion
(por ejempilo, lineas eléctricas).

Tablero de distribucion principal: Primer tablero de distribucién después de la
entrada de la linea eléctrica en el edificio. Naturalmente, el término se aplica a
todo tablero de distribucién que sea el tnico del edificio.

SELV (del inglés “separeted extra-low voltage”): Sistema de muy baja tensién
que esta eléctricamente separado de tierra, de otros sistemas y de tal modo que
la ocurrencia de una Unica falla no resulte en riesgo de choque eléctrico. -
PELV (del inglés “protected extra-low voltage”): Sistema de muy baja tensién
que no esta eléctricamente separado de tierra pero que cumple, de modo
equivalente todos los requisitos de un SELV.

3.2 PROTECCION CONTRA CHOQUES ELECTRICOS

3.241

3.2.2

Elemento conductivo o parte conductiva: elemento o parte constituida de
material conductor, perteneciente o no a la instalacion, pero que no esta destinada
normaimente a conducir corriente eléctrica.

Proteccién basica: medio destinado a impedir contacto con partes activas
peligrosas en condiciones normales.
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3.2.3 Proteccién complementaria: medio destinado a suplir la proteccion contra
choques eléctricos cuando los elementos o partes conductivas accesibles se
vuelven accidentalmente activas.

3.2.4 Proteccion adicional: medio destinado a garantizar la proteccion contra choques
eléctricos en situaciones de mayor riesgo de pérdida o anulacion de las medidas
normalmente aplicables, de dificultad para el cumplimiento pleno de las
condiciones de seguridad asociadas a determinada medida de proteccién y/o,
incluso en situaciones o locales donde los peligros de choque eléctrico son
particularmente graves.

3.2.5 Dispositivo de proteccion de corriente diferencial-residual: dispositivo de
seccionamiento mecanico o asociacion de dispositivos destinado a provocar la
abertura de los contactos cuando la corriente diferencial-residual alcance un valor
dado en condiciones determinadas. (Formas abreviadas: dispositivo de corriente
diferencial-residual, dispositivo diferencial, dispositivo DR)

3.3 PROTECCION CONTRA CHOQUES ELECTRICOS Y PROTECCION CONTRA
SOBRETENSIONES Y PERTURBACIONES ELECTROMAGNETICAS

3.3.1 Equipotencializacién: procedimiento que consiste en la interconexién de
elementos especificados, a fin de obtener la equipotencialidad necesaria para los
fines deseados. Por consecuencia, la propia red de elementos interconectada
resultante.

NOTA: La equipotencializacion es un recurso utilizado en la proteccién contra choques eléctricos y
en la proteccién contra sobretensiones y perturbaciones electromagneéticas. Una determinada
equipotencializacion puede ser satisfactoria para la proteccién contra choques eléctricos, pero
insuficiente desde el punto de vista de la proteccion contra perturbaciones electromagneéticas.

3.3.2 Barra de equipotencializacién principal (BEP): barra destinada a ser medio de
interconexion de todos los elementos incluidos en la equipotencializacion
principal.

3.3.3 Barra de equipotencializacion complementaria o barra de
equipotencializacion local (BEL): barra destinada a ser medio de interconexion
de todos los elementos incluidos en una equipotencializacion complementaria o
equipotencializacion local.

3.3.4 Puesta a Tierra: La puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que forma
parte de las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales
desvios de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto
con la electricidad.

3.4 LINEAS ELECTRICAS

3.4.1 Linea (eléctrica) de sefial: linea a traves de la cual se transmiten sefiales
electronicas, sean estas de telecomunicaciones, de intercambio de datos, de
control, de automatizacion, etc.

3.4.2 Linea externa: linea que entra o sale de una edificacion, sea la linea de energia,
de sefal, una carieria de agua, de gas o de cualquier otra utilidad.

3.4.3 Puesto de entrega: punto de conexién del sistema eléctrico de la empresa
distribuidora de energia con la instalacién eléctrica de la/s unidad/es
consumidora/s y que delimita las responsabilidades de la distribuidora, definidas
por la autoridad reguladora.

3.4.4 Punto de entrada (en una edificacién): punto en que una linea externa ingresa
a la edificacion.

3.5 COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS

3.5.1 Personas desprevenidas son:
- Personas que carecen de la informacion minima necesaria que les permita
evitar los peligros de la electricidad.
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- Nifios en locales destinados a ellos (escuelas, guarderias)
- Con capacidades disminuidas, personas que no disponen de capacidad fisica
e intelectual completa (ancianos, enfermos). :

3.5.2 Personas Prevenidas: Personas suficientemente informadas o supervisadas por
personas calificadas, de tal forma que les permite evitar los peligros de la
electricidad (personal de mantenimiento y/o operacion)

3.5.3 Personas Calificadas: Personas con conocimiento técnico o experiencia tal que
les permite evitar los peligros de la electricidad (ingenieros y técnicos).

4. DISPOSICIONES GENERALES DE LA INSPECCION

En base a lo estipulado en los documentos de referencia mencionados en el apartado 8 de
esta guia, las instalaciones eléctricas nuevas, o que hayan sufrido reformas o ampliacién
de carga, deben ser inspeccionadas durante la ejecucion y/o cuando esté concluida, antes
de ser colocada en servicio por el usuario; de forma a verificarse la conformidad con las
prescripciones de la NP 2 028 96, en su edicién vigente.

De igual manera, una instalacion eléctrica existente, también puede ser inspeccionada de
manera a garantizar la seguridad, la conformidad normativa y el funcionamiento adecuado
de la instalacion, asi como identificar oportunidades de mejora en términos de eficiencia
energeética y/o mantenimiento preventivo. '

Las actividades de inspeccién deben ser ejecutadas por Organismos de Inspeccion
acreditados por el Organismo Nacional de Acreditacion (ONA), a través de la intervencion
de profesionales calificados.

En este contexto, esta Guia distingue a las instalaciones eléctricas como:

- Instalaciones eléctricas nuevas, o existentes con algun tipo de reforma o con
ampliacion de carga. (IEN)
- Instalaciones eléctricas existentes. (IEE)

Para las instalaciones eléctricas nuevas, o existentes con reformas o ampliacion de carga,
se deben realizar la inspeccién inicial, la intermedia y la final. Para el caso de instalaciones
eléctricas existentes, las inspecciones deben ser realizadas conforme al apartado de
Inspeccién Final (4.3).

Por tanto, a continuacién, en cada apartado se indica si el requisito debe ser cumplido en
una inspeccién a una instalacién eléctrica nueva, o existente con reforma o con ampliacion
de carga (IEN) o a una instalacién eléctrica existente (IEE)

4.1 Inspeccion Inicial (para IEN)
Esta etapa de la inspeccién abarca la evaluacién de los documentos de la instalacién
eléctrica, tal como lo indica la NP 2 028 96, en su edicion vigente, en el apartado 6.1.8, y
tiene por objeto la aprobacién del proyecto de la instalacion eléctrica por parte del
Organismo de Inspeccién habilitado.

4.2 Inspeccién Intermedia (para IEN)
Esta etapa se lleva a cabo una vez concluida la colocacién de los electroductos, y tiene por
objeto verificar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto, aprobar y/o sugerir
modificaciones al proyecto inicial.

4.3 Inspeccioén Final (para IEN o para IEE)
Se realiza una vez conciuida la instalacion, o en una instalacion ya existente, con el fin de
verificar el cumplimiento general de las caracteristicas del proyecto y







